
kompakthøjttaler SA520    
   
 

  

kraftfuld 
multihøjttaler 
  
SA520 er bygget på SA´s erfaringer indenfor kompakte højttalere med 
stor lyd, der kan anvendes til både musik og film.   
  
 SA520 håndterer den fornemste disciplin, for en højttaler: gengivelse 
af musik så den lyder naturtro, dynamisk og levende. Her overrasker 
SA520 med en lydkvalitet, der langt overgår højttalerens kompakte 
størrelse. 
  
I kraft af sin magnetiske afskærmning er SA520 også velegnet som 
kraftfuld centerhøjttaler til den krævende hjemmebiograf. I denne 
version hedder højttaleren SA520AV. 
  
  
muligheder for placering 
  
· på væggen med beslaget WB1  
· fra loftet med beslaget CB1  
· på gulvet med standeren FS1  
  
sådan kan SA520 anvendes 
  
· i et musikanlæg til alle former for musik  
· som fronthøjttaler i en hjemmebiograf  
· som centerhøjttaler i en hjemmebiograf ( SA520AV)  
· som baghøjttaler i en hjemmebiograf 
· med en aktiv subwoofer (SE175 el. SE200) i et musikanlæg 

 

 
en usædvanlig kompakthøjttaler med mange 

anvendelsesmuligheder 
     
  
     

teknisk informationer  
  
  
· Ekstremt hurtige højttalerenheder 
 
· Magnetisk afskærmet 
 
· 2-vejs d´Appolito design 
 
· Mekanisk stabil kabinetkonstruktion 
 
· Mulighed for bi-wiring og bi-amping 

 

        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 
System Audio giver dig mulighed 
for at få 7 års fabriksgaranti 
Læs mere  

 

 

  

        
     
  
     



Finish: 
    ægte træ:         

  

 
sort ask 

 
kirsebær 

 
ahorn 

 
  

          
 

 

 

tekniske specifikationer    

belastbarhed            150 Watt anbefalet forstærker              min. 25 Watt 

frekvensområde 43 - 35.000 Hz (+/- 3 
dB) forpakning                              enkeltvis 

impedans                               4-8 Ohm vægt højttaler (kg) 7,1 

følsomhed (1W, 1 m)       89 dB kabinet dimensioner (BxHxD) cm 15 x 42,5 x 25,2 

delefilter 3000 Hz (24 dB/okt.) emballage dimensioner (BxHxD) 
cm 23,5 x 50 x 35,5 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" TWG2504AV forsendelsesvægt (kg) 8,3 

bashøjttaler 2 stk. 5 1/4" W1408AV anbefalet placering vægbeslag, loftbeslag, gulvstander eller 
hylde 

konstruktionsprincip 2 vejs basrefleks 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

biwiring ja medfølgende tilbehør - 

magnetisk afskærmet            ja anbefalet tilbehør 
WB1 vægbeslag CB1 loftbeslag FS3 
gulvstander 

 

      

 


