
centerhøjttaler 
SA710AV 

  

  

intelligent design 
  
Med en bredde på bare 37 cm er SA710AV i stand til at passe ind 
overalt. Dens lydkvalitet overgår langt den fysiske størrelse og 
matcher alle former for musik og hjemmebiograf. 
  
SA710AV er en alsidig højttaler der leverer en autentisk og præcis 
gengivelse. Oplev den som højttaler i et musikanlæg og bliv betaget 
af den store lyd eller anvend den i hjemmebiografen, hvor dens klare 
og detaljerede klang giver en utrolig og nærværende oplevelse. 
  
  
muligheder for placering 
  
· på væggen med beslaget WB1 eller liggende 
  
  
sådan kan SA710AV anvendes 
  
· i et musikanlæg til alle former for musik  
· som fronthøjttaler i en hjemmebiograf  
· som centerhøjttaler i en hjemmebiograf  
· som baghøjttaler i en hjemmebiograf 

 

  
 centerhøjttaleren SA710AV er identisk med SA710, men beregnet 

til at ligge over eller under et TV, eller hænge på væggen 
  
  

        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 
System Audio giver dig mulighed 
for at få 7 års fabriksgaranti 
Læs mere  

 

 

  

        
 

     
  
     

tekniske 
informationer 
  
· Ekstremt hurtige højttalerenheder 
 
· Magnetisk afskærmet 
 
· 2½-vejs d´Appolito design 
 
· Mekanisk stabil kabinetkonstruktion 

 

  
     
  
     

Finish: 
    ægte træ:         

  

 
sort ask 

 
kirsebær 

 
ahorn 

 
  

          
    lakeret:      

  

 
hvid satin  

  
  
  

    

  

  
  



tekniske specifikationer   

belastbarhed      130 Watt anbefalet forstærker              min. 25 Watt 

frekvensområde 
45 - 40.000 Hz (+/- 
3dB) forpakning                              enkeltvis 

impedans                               4-8 Ohm vægt højttaler (kg) 6,85 

følsomhed (1W, 1 m)     89 dB kabinet dimensioner (BxHxD) cm 13 x 37 x 26,4 

delefilter 
600 / 3000 Hz (24 
dB/okt.) 

emballage dimensioner (BxHxD) 
cm 21,5 x 44,5 x 36 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" TWG2506AV forsendelsesvægt (kg) 7,75 

bashøjttaler 2 stk. 4,5" WFP1108AV anbefalet placering vægbeslag, loftbeslag, gulvstander eller 
hylde 

konstruktionsprincip 2,5 vejs basrefleks 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

magnetisk afskærmet            ja anbefalet tilbehør WB1 vægbeslag CB1 loftbeslag FS3 
gulvstander 

 

 


