
gulvhøjttaler SA1750   

               
  

en imponerende højttaler  
  
SA1750 er allerede imponerende, når du ser den. Den høje slanke facon og den 
imponerende finish, er uden tvivl blandt markedets smukkeste. Lyden er lige så 
imponerende. 
  
SA1750 ligner ikke en almindelig højttaler, og det har aldrig været meningen. For første gang 
kan du opleve en High End højttaler, der er lavet i fascinationen for god lyd – ikke bare 
teknik. Den er let at integrere i enhver bolig, fordi den kun er 13 cm bred (svarer til størrelsen 
på en CD). 
  
  

 

 

   

 
      
  
      

tekniske informationer 
 
· Ekstremt hurtige højttalerenheder 
· Magnetisk afskærmet 
· 2½-vejs d´Appolito design 
· Mekanisk stabilt kabinet 
· Vibrationsdæmpende gummi integreret i sokkel 
 
· Mulighed for bi-wiring og bi-amping 
  
  
       
  7 års fabriksgaranti      
           

  

System Audio giver dig 
mulighed for at få 7 års 
fabriksgaranti 
Læs mere  

 

 

    

           
 

  

   
            



      
  
      

Finish: 
    ægte træ:         

  

 
sort ask 

 
kirsebær 

 
ahorn 

 
  

          
    lakeret:      

  

 
hvid satin  

  
  
  

    

  

  

  

  
  

 

tekniske 
specifikationer 

    

belastbarhed 180 Watt   sandkammer 5 liter (ca.12 kg) 

frekvensområde 40 - 40.000 Hz (+/- 3 dB)   forpakning                              enkeltvis 

impedans        4-8 Ohm    vægt højttaler (kg) 16,8 

følsomhed (1W, 1 m)             90 dB   kabinet dimensioner (BxHxD) cm 13 x 105 x 28,9 

delefilter 700 / 3000 Hz (24 dB/okt.)   emballage dimensioner (BxHxD) 
cm 27 x 116,5 x 41,5 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" TWG2506AV   forsendelsesvægt (kg) 19,8 

bashøjttaler 4 stk. 4,5" WFP1104AV   anbefalet placering 
gulv, 10-20 cm fra 
bagvæg 

konstruktionsprincip 2,5 vejs basrefleks   2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

biwiring ja   mulighed for 5 års ekstra 
fabriksgaranti ** 

ja 

magnetisk afskærmet            ja   medfølgende tilbehør 
8 spikes med møtrik 
8 gummi fødder med 
skruer 

anbefalet forstærker              min. 50 Watt   anbefalet tilbehør SPK1 8 spikes med 
møtrik 

 

 


