
hæng den på 
væggen med 
bare én skrue!  

 

            

 

  
  

SA208 giver nye muligheder for god lyd. Anbring 
den på væggen med bare én skrue eller hæng 
den ned fra loftet. Det kan næsten ikke være 
lettere 

  

  

Almindelige højttalere fylder ofte for meget, når 
der skal god lyd i en lille stue. SA208 kan 
placeres helt plant på væggen med bare enkelt 
skrue, og gør det muligt at indrette en 
hjemmebiograf med fem højttalere, der sidder 
på væggen eller hænger ned fra loftet med 
beslaget CB1. Findes også som centerhøjttaler 
under navnet SA208AV. 

  

  

SA208 er magnetisk afskærmet, så den 
kan placeres tæt på et TV. Den findes 
også som centerhøjttaler under navnet 

SA208AV 

     

muligheder for placering  

· på væggen med én skrue  
· på væggen med beslaget WB1  
· fra loftet med beslaget CB1 

  

  

sådan kan SA208 anvendes  

· til alle former for musik  
· som fronthøjttaler i en hjemmebiograf  
· som centerhøjttaler i en hjemmebiograf (under 
navnet SA208AV)  
· som baghøjttaler i en hjemmebiograf 

  

 

  

SA208 er en måde at leve med god lyd, 
med højttalere der ikke optager meget 

plads 

     



teknisk beskrivelse  

· Ekstremt hurtige højttalerenheder med 
letvægtsmembraner  
· Magnetisk afskærmet  
· 2-vejs design  
· Mekanisk stabil kabinetkonstruktion 

tekniske specifikationer  

Belastbarhed: 90 Watt  
Impedans: 4 Ohm (let belastning)  
Frekvensgang (+/- 3 dB): 50-35.000 Hz  
Følsomhed (1W, 1m): 89 dB  
Delefrekvens: 3000 Hz (24 dB/okt. 
Linkwitz/Riley)  
Dimensioner (BxHxD) cm: 33.2x27x11.2  
Bashøjttaler: System Audio W1404AV  
Diskanthøjttaler: System Audio T2504AV  
Finish: Bøg, Kirsebær, Grå eller Sort Ask  

 

  

 

SA208 findes også som centerhøjttaler under 
navnet SA208AV. De to udgaver er helt 

identiske, for at gøre lyden i hjemmebiografens 
forskellige kanaler så ensartet som muligt  

  

  

 

 

  

  

SA208 på loftsbeslaget CB1 

  

 

SA208 monteret på loftsbeslaget CB1 
(se mere under "tilbehør") 

 


