
kompakthøjttaler SA705   

 

  

 

  

magisk musikalitet 
  
Det virker næsten magisk, at den lille SA705 er i stand til at skabe stor lyd 
i høj kvalitet. Men der er ingen hemmeligheder. 
  
Det er avanceret akustik og en stor omhu i hver eneste højttaler, der er 
forklaringen på den fremragende lydkvalitet. SA705 har intet til fælles med 
en almindelig kompakt højttaler, bortset fra størrelsen.  
  
  
muligheder for placering 
  
· på væggen med beslaget WB1  
· fra loftet med beslaget CB1  
· på gulvet med standeren FS1  
  
sådan kan SA705 anvendes 
  
· i et musikanlæg til alle former for musik  
· som fronthøjttaler i en hjemmebiograf  
· som baghøjttaler i en hjemmebiograf  
· med en aktiv subwoofer (SE175 el. SE200) i et musikanlæg 

 

  

     
  
     

teknisk beskrivelse 
  
· Ekstremt hurtige højttalerenheder 
 
· Magnetisk afskærmet 
 
· 2-vejs design 
 
· Mekanisk stabil kabinetkonstruktion 

 

        

 
7 års 
fabriksgaranti 

  

        

 
System Audio giver dig mulighed 
for at få 7 års fabriksgaranti 
Læs mere  

 

 

  

        
     
  
     



Finish: 
    ægte træ:         

  

 
sort ask 

 
kirsebær 

 
ahorn 

 
  

          
  lakeret:        

  

 
hvid satin 

      

 

 

          

tekniske specifikationer   

belastbarhed                          100 Watt magnetisk afskærmet            ja 

frekvensområde 50 - 40.000 Hz (+/- 3 
dB) 

vægt højttaler (kg) 9,00 (2 stk.) 

impedans                               8 Ohm kabinet dimensioner (BxHxD) cm 15 x 28 21,9 

følsomhed (1W, 1 m)             88 dB emballage dimensioner (BxHxD) 
cm 37,5 x 44 x 30,5 

delefilter 3000 Hz (24 dB/okt.) forsendelsesvægt (kg) 10,40 (2 stk.) 

diskanthøjttaler                      1 stk. 1" TWG2506AV anbefalet placering vægbeslag, loftbeslag, gulvstander eller 
hylde 

bashøjttaler 1 stk. 5 1/4" 
WFP1408AV 2 års fabriksgaranti fra købsdato * ja 

konstruktionsprincip 2 vejs basrefleks medfølgende tilbehør - 

anbefalet forstærker              min. 25 Watt anbefalet tilbehør 
WB1 vægbeslag  
CB1 loftbeslag  
FS3 gulvstander 

forpakning                              parvis   
 

 

 


